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Kreideboard

	
	 Emailstahl	 Emailstahl
	 Grau	 Grün
	 6502P³UM	 6500P³UM

	 Emailstahl	 Emailstahl
	 Blau	 Schwarz
	 650�P³UM	 6501P³UM

•	emaillierte	Stahlschreibfläche

•	Kreide	beschreibbar

•	nass	oder	trocken	abwischbar

•	angenehme	Schreiboberfläche

•	einfache	Pflege

•	besserer	Farbkontrast

•	deutlicher	lesbar

•	reflexionsarme	Flächenstruktur

•	extrem	abriebfest

•	lange	Lebensdauer

•	farblich	UV-beständig

•	magnethaftend

Whiteboard

	

	 Emailstahl	Weiß	 	

	 6100P³UG

•	emaillierte	Stahlschreibfläche

•	mit	Boardmarker	beschreibbar

•	trocken	abwischbar

•	magnethaftend

Bei	allen	Schreibtafeln	mit	emaillierter

Oberfläche	wird	hochwertiges	Emaille	ver-

arbeitet,	das	garantiert	bei	sachgemäßer

Behandlung	eine	lebenslange	Funktion.

	 	 	

Tafelsysteme	

	 	 	 	

Klappwandtafel

2	Flügel,	5-seitig

Pylonen

Klapptafel

2	Flügel,	5-seitig

Pylonentafel

1	Schreibfläche

Pylonentafel

2	Schreibflächen

Tafelflächen Pinnflächen
Korklinol	und	Naturkork

	 Korklinol	Grau	Nr.	1111	

	 Korklinol	Sandbeige	Nr.	1191	

	

	 Naturkork	

•	zum	Pinnen

Dekotex

	 Rot	Nr.	10�F1	

	 Blau	Nr.	1�5F1	

	 Anthrazit	Nr.	151F1	

	 Schwarz	Nr.	150F1	

	 Hellgrau	Nr.	160F1

•	zum	Pinnen.

Sonderfarben	auf	Anfrage.	

Nr.		21	-	1.	Schuljahr
4:5:4	cm	Abst.	2	cm

Nr.		22	-	2.	Schuljahr
�:4:�	cm	Abst.	2	cm

Nr.		2�	-	�.	Schuljahr
�,5	cm	Abstand	8	cm

Nr.		24	-	4.	Schuljahr
10	cm	Abstand	

Nr.		�0	vereinfachte	
Ausgangsschrift	2	cm

Nr.		40	Notenlinien	
2,5	cm	Abstand

Nr.		50	Rechenkäst-
chen	5	cm	kariert.
Nr.		70	Rechenkäst-
chen	7	cm	kariert
Nr.	100	Rechenkäst-
chen	10	cm	kariert,	
Linienfarbe	Grün,	
Weiß

Nr.		60	Kreuzkaro
5	x	5	cm.
Nr.	110	Kreuzkaro
10	x	10	cm

Anmerkung:
Die	Lineaturfarbe	für	Tafelflächen	Stahlemail	
Grün	ist	grundsätzlich	Weiß,	bei	Kreuzkaro	
jedoch	Schwarz.	Die	Lineaturfarbe	für	Tafelflä-
chen	Stahlemail	Weiß	ist	wahlweise	in	schwach	
oder	stark	sichtbar	erhältlich.

Technische	Änderungen	vorbehalten.
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Langwandtafel/Pinntafel 
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Langwand-Tafel für Wandmontage

Schreibfläche eingefasst mit Alu-Profil natur 

eloxal und allseitig abgerundeten Sicher-

heitsecken aus Kunststoff, Alu-Kreide-/ Stift-

ablage, mit seitlichen Sicherheitskappen.

  

Modell 27200 Stahlemail grün

Breite mm Höhe mm Best.-Nr.
1000 1000 272-1010
1200 1000 272-1210
1500 1000 272-1510

2000 1000 272-2010
2000 1500 272-2015
2500 1000 272-2510
3000 1000 272-3010
3000 1500 272-3015
4000 1000 272-4010

1000 1200 272-1012
1200 1200 272-1212
1500 1200 272-1512

2000 1200 272-2012
2500 1200 272-2512
3000 1200 272-3012
4000 1200 272-4012

                       

Langwandtafeln
                             

Modell 27200 Stahlemail Weiß

Breite mm Höhe mm Best.-Nr.
1000 1000 273-1010
1200 1000 273-1210
1500 1000 273-1510

2000 1000 273-2010
2000 1500 273-2015
2500 1000 273-2510
3000 1000 273-3010
3000 1500 273-3015
4000 1000 273-4010

1000 1200 273-1012
1200 1200 273-1212
1500 1200 273-1512

2000 1200 273-2012
2500 1200 273-2512
3000 1200 273-3012
4000 1200 273-4012

                       

Langwand-Tafel für Wandmontage

Pinnfläche eingefasst mit Alu-Profil natur 

eloxal und allseitig abgerundeten Sicher-

heitsecken aus Kunststoff, mit seitlichen 

Sicherheitskappen.

Langwand-Tafel für Wandmontage

Pinnfläche eingefasst mit Alu-Profil natur 

eloxal und allseitig abgerundeten Sicher-

heitsecken aus Kunststoff, mit seitlichen 

Sicherheitskappen.

  

Modell 27500 Kork natur

Breite mm Höhe mm Best.-Nr.
1000 1000 275-1010
1200 1000 275-1210
1500 1000 275-1510

2000 1000 275-2010
2500 1000 275-2510
3000 1000 275-3010

1000 1200 275-1012
1200 1200 275-1212
1500 1200 275-1512

2000 1200 275-2012
2500 1200 275-2512
3000 1200 275-3012

                       
Ergänzung und Sonderausstattung 

Bilderklemmleisten  

pro lfdm. Artikel-Nr. 950-1010Alle Schreibfl ächen sind wahlweise 

auch in diesen Farben erhältlich:

 Grau,  Schwarz,   Blau

Modell 29600 Kork Linol

Breite mm Höhe mm Best.-Nr.
1000 800 296-1008
1000 1000 296-1010
1200 800 296-1208
1500 1000 296-1510

2000 1000 296-2010
2500 1000 296-2510
3000 1000 296-3010

1000 1200 296-1012
1200 1200 296-1212
1500 1200 296-1512

2000 1200 296-2012
2500 1200 296-2512
3000 1200 296-3012

                       
Wahlweise in diesen Farben erhältlich:

 Sandbeige 1191,   Graublau 1111  

Breite mm
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WKS-Tafel 
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WKS-Tafel mit durchgehendem 

bodenständigem Schiebegestell für 

Wandmontage

Schreibfläche eingefasst mit Alu-Profil natur 

eloxal und allseitig abgerundeten Sicherheits-

ecken aus Kunststoff, Schmutzauffangrinne, 

Alu-Kreideablage und Schwammkasten mit 

seitlichen Sicherheitskappen. 

Schiebegestell aus Alu-Spezialprofil natur elo-

xal, wartungsfreier kugelgelagerter Schiebe-

mechanismus mit Kettenführung und Gegen-

gewicht.

WKS-Tafeln

       Modell 24400 Stahlemail Grün

Breite mm Höhe mm bestehend aus: Best.-Nr.
1500
750

1000
1000

Mittelfeld
2 Flügel 244-1510

2000
1000

1000
1000

Mittelfeld
2 Flügel 244-2010

2000
1000

1200
1200

Mittelfeld
2 Flügel 244-2012

2500
1250

1000
1000

Mittelfeld
2 Flügel 244-2510

1500
750

1200
1200

Mittelfeld
2 Flügel 244-1512

2000
1000

1500
1500

Mittelfeld
2 Flügel 244-2015

       Modell 24400 Stahlemail Grün Ergänzung und Sonderausstattung 

Mattglas-Einlegefl ügel  

Artikel-Nr. 940-1010    

Gr. 100 x 100 cm 

                    �  

Artikel-Nr. 940-1210    

Gr. 120 x 100 cm

                

Gestellausführung 

für WKS-Tafel 100/120 hoch

                 

Artikel-Nr. 950-490  

freist., bodenmont. 

Artikel-Nr. 950-640  

fahrbar, 4 Lenkrollen   

                      

Bilderklemmleisten pro lfdm.

Artikel-Nr. 950-1010  �    

       Modell 24500 Stahlemail Weiß

Breite mm Höhe mm bestehend aus: Best.-Nr.
1500
750

1000
1000

Mittelfeld
2 Flügel 245-1510

2000
1000

1000
1000

Mittelfeld
2 Flügel 245-2010

2000
1000

1200
1200

Mittelfeld
2 Flügel 245-2012

2500
1250

1000
1000

Mittelfeld
2 Flügel 245-2510

1500
750

1200
1200

Mittelfeld
2 Flügel 245-1512

2000
1000

1500
1500

Mittelfeld
2 Flügel 245-2015

       Modell 24500 Stahlemail Weiß

Alle Schreibfl ächen sind wahlweise 

auch in diesen Farben erhältlich:

 Grau,  Schwarz,   Blau
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EFS-Tafeln 
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EFS-Tafel mit durchgehendem 

bodenständigem Schiebegestell für 

Wandmontage

Schreibfläche eingefasst mit Alu-Profil natur eloxal 

und allseitig abgerundeten Sicherheitsecken aus 

Kunststoff, Alu-Kreideablage und Schwammkas-

ten mit seitlichen Sicherheitskappen. Schiebege-

stell aus Alu-Spezialprofil natur eloxal, wartungs-

freier kugelgelagerter Schiebemechanismus mit 

Kettenführung und Gegengewicht.

Modell 25600 Stahlemail Grün

Breite mm Höhe mm Best.-Nr.
2000 1000 256-2010
2000 1200 256-2012
2000 1500 256-2015

2500 1000 256-2510
2500 1200 256-2512
2500 1500 256-2515

3000 1000 256-3010
3000 1200 256-3012
3000 1500 256-3015

                       

EFS-Tafeln 

Modell 25700 Stahlemail Weiß

Breite mm Höhe mm Best.-Nr.
2000 1000 257-2010
2000 1200 257-2012
2000 1500 257-2015

2500 1000 257-2510
2500 1200 257-2512
2500 1500 257-2515

3000 1000 257-3010
3000 1200 257-3012
3000 1500 257-3015

                       

Ergänzung und Sonderausstattung 

Gestellausführung 

für WKS-Tafel 100/120 hoch

                 

Artikel-Nr. 950-490  

freist., bodenmont. 

Artikel-Nr. 950-640  

fahrbar, 4 Lenkrollen   

                      

Bilderklemmleisten pro lfdm.

Artikel-Nr. 950-1010  �    

Alle Schreibfl ächen sind wahlweise 

auch in diesen Farben erhältlich:

 Grau,  Schwarz,   Blau
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Pylonen-Klappwandtafel 
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Pylonen-Klappwandtafel
WKS-Tafel mit Säulenführung

für Boden-/ Wandmontage

Schreibfläche eingefasst mit Alu-Profil natur 

eloxal und allseitig abgerundeten Sicherheits-

ecken aus Kunststoff, Schmutzauffangrinne, 

Alu-Kreideablage und Schwammkasten mit 

seitlichen Sicherheitskappen. 

Säulenführung aus Alu-Spezialprofil natur 

eloxal, Gegengewichte, geräuscharm und 

wartungsfrei in den Säulen leicht laufend.        

Säulenhöhe Standard 290 cm.  

       Modell 24700 Stahlemail Grün

Breite mm Höhe mm bestehend aus: Best.-Nr.
1500
750

1000
1000

Mittelfeld
2 Flügel 247-1510

2000
1000

1000
1000

Mittelfeld
2 Flügel 247-2010

1500
750

1200
120

Mittelfeld
2 Flügel 247-1512

2000
1000

1200
1200

Mittelfeld
2 Flügel 247-2012

2000
1000

1500
1500

Mittelfeld
2 Flügel 247-2015

2500
1250

1000
1000

Mittelfeld
2 Flügel 247-2510

       Modell 24700 Stahlemail Grün

       Modell 24800 Stahlemail Weiß

Breite mm Höhe mm bestehend aus: Best.-Nr.
1500
750

1000
1000

Mittelfeld
2 Flügel 248-1510

2000
1000

1000
1000

Mittelfeld
2 Flügel 248-2010

1500
750

1200
120

Mittelfeld
2 Flügel 248-1512

2000
1000

1200
1200

Mittelfeld
2 Flügel 248-2012

2000
1000

1500
1500

Mittelfeld
2 Flügel 248-2015

2500
1250

1000
1000

Mittelfeld
2 Flügel 248-2510

       Modell 24800 Stahlemail Weiß

Ergänzung und Sonderausstattung 

Lastverteilungsrahmen für Montage 

an Leichtbauwand

Artikel-Nr. 281-9000

Mattglas-Einlegefl ügel  

Artikel-Nr. 940-1010    

Gr. 100 x 100 cm 

                    �  

Artikel-Nr. 940-1210    

Gr. 120 x 100 cm

                               

Bilderklemmleisten pro lfdm.

Artikel-Nr. 950-1010  �    

Alle Schreibfl ächen sind wahlweise 

auch in diesen Farben erhältlich:

 Grau,  Schwarz,   Blau
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Säulentafeln 
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Säulentafeln

Säulentafel mit 1 Schreibfl äche

für Boden-/ Wandmontage

Schreibfläche eingefasst mit Alu-Profil natur 

eloxal und allseitig abgerundeten Sicherheits-

ecken aus Kunststoff, Alu-Kreideablage mit 

seitlichen Sicherheitskappen, Schwammkas-

ten zur separaten Wandmontage.

Säulenführung aus Alu-Spezialprofil natur 

eloxal, Gegengewichte, geräuscharm und 

wartungsfrei in den Säulen leicht laufend. 

Säulenhöhe Standard 290 cm.

Modell 19400 Stahlemail Grün

Breite mm Höhe mm Best.-Nr.
2000 1000 194-2010
2000 1200 194-2012
2000 1500 194-2015

2500 1000 194-2510
2500 1200 194-2512
2500 1500 194-2515

3000 1000 194-3010
3000 1200 194-3012
3000 1500 194-3015

4000 1000 194-4010
4000 1200 194-4012
4000 1500 194-4015

                       

Modell 19500 Stahlemail Weiß

Breite mm Höhe mm Best.-Nr.
2000 1000 195-2010
2000 1200 195-2012
2000 1500 195-2015

2500 1000 195-2510
2500 1200 195-2512
2500 1500 195-2515

3000 1000 195-3010
3000 1200 195-3012
3000 1500 195-3015

4000 1000 195-4010
4000 1200 195-4012
4000 1500 195-4015

                       

Ergänzung und Sonderausstattung 

Lastverteilungsrahmen für Montage 

an Leichtbauwand

Artikel-Nr. 281-9000  

   

Bilderklemmleisten pro lfdm.

Artikel-Nr. 950-1010 

  

Alle Schreibfl ächen sind wahlweise 

auch in diesen Farben erhältlich:

 Grau,  Schwarz,   Blau
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Säulentafeln mit 2 Schreibflächen 
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Säulentafeln mit 2 Schreibfl ächen
                                                           
Säulentafel mit 2 Schreibfl ächen

für Boden-/ Wandmontage

Schreibfläche eingefasst mit Alu-Profil natur 

eloxal und allseitig abgerundeten Sicherheits-

ecken aus Kunststoff, Alu-Kreideablage mit 

seitlichen Sicherheitskappen, Schwammkas-

ten zur separaten Wandmontage.

Säulenführung aus Alu-Spezialprofil natur 

eloxal, Gegengewichte, geräuscharm und 

wartungsfrei in den Säulen leicht laufend. 

Säulenhöhe Standard 290 cm.

Modell 19600 Stahlemail Grün

Breite mm Höhe mm Best.-Nr.
2000 1000 196-2010
2000 1200 196-2012
2000 1500 196-2015

2500 1000 196-2510
2500 1200 196-2512
2500 1500 196-2515

3000 1000 196-3010
3000 1200 196-3012
3000 1500 196-3015

4000 1000 196-4010
4000 1200 196-4012
4000 1500 196-4015

                       

Modell 19700 Stahlemail Weiß

Breite mm Höhe mm Best.-Nr.
2000 1000 197-2010
2000 1200 197-2012
2000 1500 197-2015

2500 1000 197-2510
2500 1200 197-2512
2500 1500 197-2515

3000 1000 197-3010
3000 1200 197-3012
3000 1500 197-3015

4000 1000 197-4010
4000 1200 197-4012
4000 1500 197-4015

                      

Ergänzung und Sonderausstattung 

Lastverteilungsrahmen für Montage 

an Leichtbauwand

Artikel-Nr. 281-9000  

   

Bilderklemmleisten pro lfdm.

Artikel-Nr. 950-1010  �    

                 �   

  

Alle Schreibfl ächen sind wahlweise 

auch in diesen Farben erhältlich:

 Grau,  Schwarz,   Blau
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Drehgestelltafeln 
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Drehgestelltafeln                               
      
                   Drehgestell-Tafel

Schreibfläche 360 Grad drehbar, eingefasst 

mit Alu-Profil natur eloxal und allseitig abge-

rundeten Sicherheitsecken aus Kunststoff.

Gestell mit 4 Lenkrollen, 2 davon feststellbar,  

Stahlteile grau/weiß lackiert, mit durchgehen-

der Alu-Kreideablage.

Ergänzung und Sonderausstattung 

Bilderklemmleisten pro lfdm.

Artikel-Nr. 950-1010   

         Modell 32200 Stahlemail Grün

Breite mm Höhe mm Gestell Best.-Nr.

1500 1000 fahrbar 1500mm breit 322-1510

2000 1000 fahrbar 2000mm breit 322-2010

2000 1200 fahrbar 2000mm breit 322-2012

         Modell 32200 Stahlemail Grün

         Modell 32200 Stahlemail Grün

Breite mm Höhe mm Gestell Best.-Nr.

1500 1000 fahrbar 1500mm breit 323-1510

2000 1000 fahrbar 2000mm breit 323-2010

2000 1200 fahrbar 2000mm breit 323-2012

         Modell 32200 Stahlemail Grün

Alle Schreibfl ächen sind wahlweise 

auch in diesen Farben erhältlich:

 Grau,  Schwarz,   Blau
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Projektionsflächen 
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Projektionsfl ächen

Projektionsfl äche für separate 

Wandmontage, neig- und schwenkbar

Fläche weiß matt, eingefasst in Alu-Profil na-

tur eloxal, mit abgerundeten Sicherheitsecken 

aus Kunststoff, über Federmechanik stufenlos 

20° neigbar und bis 30° schwenkbar.

Angaben zur Montage: 

links bzw. rechts neben Tafel.

Projektionsfl äche Modell 28100 

Breite mm Höhe mm Best.-Nr.
1300 1300 281-1313
1500 1500 281-1515
1800 1800 281-1818

Projektionsfl äche Modell 28100 

Projektionsfl äche für seitliche 

Montage an Tafelgestell

Fläche weiß matt, eingefasst in Alu-Profil na-

tur eloxal, mit abgerundeten Sicherheitsecken 

aus Kunststoff, über Federmechanik stufenlos 

20° neigbar und bis 30° schwenkbar.

Angaben zur Montage: 

links bzw. rechts an Gestell.

Projektionsfl äche Modell 28200 

Breite mm Höhe mm Best.-Nr.
1300 1300 282-1313
1500 1500 282-1515

Projektionsfl äche Modell 28200 

Projektionsfl äche für seitliche 

Montage an Säulen

Fläche weiß matt, eingefasst in Alu-Profil na-

tur eloxal, mit abgerundeten Sicherheitsecken 

aus Kunststoff, über Federmechanik stufenlos 

20° neigbar und bis 30° schwenkbar.

Angaben zur Montage: 

links bzw. rechts an Säule.

Projektionsfl äche Modell 28300 

Breite mm Höhe mm Best.-Nr.
1300 1300 283-1313
1500 1500 283-1515

Projektionsfl äche Modell 28300 

Projektionsfl äche für separate 

Wandmontage, neigbar

Fläche weiß matt, eingefasst in Alu-Profil na-

tur eloxal, mit abgerundeten Sicherheitsecken 

aus Kunststoff, über Federmechanik stufenlos 

20° neigbar.

Angaben zur Montage: 

an Wand oder mittig zwischen Säulen, nur bei 

festen gemauerten Wänden möglich.

Projektionsfl äche Modell 28400 

Breite mm Höhe mm Best.-Nr.
1300 1300 284-1313
1500 1500 284-1515
1800 1800 284-1818
2300 1800 284-2318
2800 1800 284-2818

                       

Projektionsfl äche Modell 28400 

Projektionsfl äche für feste Wand-

montage

Fläche weiß matt, eingefasst in Alu-Profil na-

tur eloxal, mit abgerundeten Sicherheitsecken 

aus Kunststoff.

Projektionsfl äche Modell 28500 

Breite mm Höhe mm Best.-Nr.
1300 1300 285-1313
1500 1500 285-1515
1800 1800 285-1818
3000 3000 285-3030

Projektionsfl äche Modell 28500 
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Rollfix Kurbel Premium 

Rollfi x Kurbel Premium

  Sicherheit vor unbefugter Benutzung  

 durch abnehmbare Kurbel

  Einfache Handhabung durch leichtgän-

 gigen Kurbelantrieb (auf der rechten 

  Projektionsfläche stufenlos einstellbar

  Wand- oder Deckenmontage möglich,  

 universelle Montagewinkel im Lieferum- 

 fang enthalten

  Profilgehäuse aus gekantetem Stahlblech,  

 1,5 mm stark (Querschnitte ca. 8/8 cm  

 bis Tuchbreite 240 cm und ca. 10/10 cm  

 bei Tuchbreite 300 cm)

  Gehäusefarbe: Weiß, RAL 9010

  Einbau in abgehängte Decken mit Zubehör  

 möglich

  Exakter Abschluss der Bildwandfläche im  

 Schutzgehäuse dank konischem 

 Beschwerungsstab

Typ D Außenmaße Projektionsfl äche 

Größe (cm)
B x H 

Best.-Nr.

180 x 180 13241
200 x 150 13242
200 x 200 13243
240 x 180 13244
240 x 240 13245
300 x 250 13246
300 x 300 13247

Bildwandfl äche

  Aufprojektion, Typ D

  Leuchtdichtefaktor nach DIN 19045, ca. 1,2

  Mattweiß, auf Gewebebasis

  Rückseite: Schwarz

Zubehör

für Rollfix Electric Premium und Kurbel 

Premium

Wand-/Deckenabstandträger 

(o. Abb.)

Abstand zur Wand/Decke ca. 40 cm

Abstand zur Wand/Decke ca. 30 cm

Montageset für abgehängte Decken (o. Abb.)

Mit diesem Set können bis zu 100 cm 

Abstand in abgehängten Decken überbrückt 

werden

Wand-/Deckenabstandträger

(o. Abb.)

Abstand zur Wand/Decke ca. 40 cm

Best.-Nr. 13279

Abstand zur Wand/Decke ca. 30 cm

Best.-Nr. 13280

Abstand in abgehängten Decken überbrückt 

werden
Best.-Nr. 13270

20
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Rollo-Bildwand

Rollo-Bildwand Premium 

 Durch bewährtes Rollo-Prinzip mit einem  

 Handgriff einsatzbereit

 Stufenlose Formatwahl

 Vierkantgehäuse in modernem Design

 Wand- oder Deckenmontage möglich

 Mit optionalem Zubehör ist die Rollo Bild- 

 wand zur Keystone-Korrektur neigbar

 Gehäusefarbe: Weiß, RAL 9010

 Zugschnur im Lieferumfang enthalten

 Universell einsetzbar für Dia-, Overhead-  

 und Daten-/Videoprojektionen

 Im 1:1-Format (ohne schwarze Maske)

 Im 4:3 und 16:9 Format (mit schwarzer Maske)

Format 1:1 (Premium)

Größe (cm)
B x H

Best.-Nr.

150 x 150 13355
180 x 180 13356
200 x 200 13357
240 x 240 13358

Rollo-Bildwand Universal

  Günstiges Einsteigermodell

  Durch bewährtes Rollo-Prinzip mit 

 einem Handgriff einsatzbereit

  Vierkantgehäuse, Stahlblech Weiß

  Wand- oder Deckenmontage möglich

  Im 1:1-Format (ohne schwarze Maske)

Bildwandfl äche für Rollo-Bildwand 

Premium und Universal

  Aufprojektion, Typ D

  Leuchtdichtefaktor nach DIN 19045, ca. 1,2

  Mattweiß, auf Gewebebasis

  Rückseite: Schwarz

Zubehör

Wand-/Deckenabstandshalter 

für Rollo-Bildwand Universal

Optional verstellbar bis 55 cm

Wand-/Deckenabstandhalter 

für Rollo-Bildwand Premium

Ermöglicht die Neigbarkeit der Bildwand zum 

Ausgleich des Keystone-Effekts

 Inkl. Wandklapphaken

 Abstand 30 cm

 Farbe: Weiß, RAL 9010

Format 4:3 (Premium)

Größe (cm)
B x H

Best.-Nr.

180 x 164 13361
200 x 179 13362
240 x 209 13363

Format 16:9 (Premium)

Größe (cm)
B x H

Best.-Nr.

180 x 164 13366
200 x 179 13367
240 x 209 13368

Außenmaß Universal

Größe (cm)
B x H

Best.-Nr.

150 x 150 13355
180 x 180 13356
200 x 200 13357

Best.-Nr. 184851

Best.-Nr. 13370

Rollo-Bildwand 
Premium

 
H
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Elektrische Leinwände 
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Elektrische Leinwände

Formate für OHP 1:1

Größe (cm)
B x H

Best.-Nr.
Mattweiß

180 x 180 13230
200 x 150 13231
200 x 200 13232
240 x 180 13233
240 x 240 13234
300 x 250 13235
300 x 300 13236
350 x 350 PRLE3535M
300 x 400 PRLE3040M
400 x 400 PRLE4040M
350 x 450 PRLE3545M
365 x 500 PRLE3650M

Rollfi x Electric Premium

 Wartungsfreier, ruhiger Lauf durch robusten   

 Rohrmotor in geräuschgedämmter Bauweise

 Schallisoliert durch eine aufkaschierte, im 

 Inneren des Gehäuses umlaufende 

 Schaumstoffleiste

 Inkl. Unterputzdrehschalter und ca. 300 cm

 Anschlusskabel (Austritt rechts unten)

 Sicherheit durch automatische Endab- 

 schaltung

 Projektionsfläche stufenlos einstellbar

 Wand- oder Deckenmontage möglich, univer- 

 selle Montagewinkel im Lieferumfang enthalten

 Profilgehäuse aus gekantetem Stahlblech,  

 1,5 mm stark (Querschnitte ca. 8/8 cm  

 bis Tuchbreite 240 cm und ca. 10/10 bei  

 Tuchbreite 300 cm)

 Gehäusefarbe: Weiß, RAL 9010

 Exakter Abschluss der Bildwandfläche im

 Schutzgehäuse dank konischem Beschwe-

 rungsstab

 Mit separat bestellbarem/verpackten Ein- 

 baurahmen oder Gehäuse für den Einbau  

 in abgehängte Decken lieferbar 

  Andere Maße auf Anfrage

Formate für Videoprojektion 4:3

153 x 200 PRLE1520M
183 x 240 PRLE1824M
228 x 300 PRLE2230M

Telis 1 RTS     

Funkhandsender 1 Kanal mit Wandhalter. Die 

Programmiertaste auf der Rückseite ermöglicht 

die Speicherung von einer oder mehreren Emp-

fangsadressen. 

Centralis RTS

Funkwandsender kompatibel mit allen RTS-

Empfängern. Übertragung bis 20 m durch 2 

Stahlbetonwände. Keine Verkabelung, dadurch 

optimales Preis-/Leistungsverhältnis. 

Frequenz 433.42 MHz

Weitere Größen und Tuchqualitäten auf Anfrage! 

Bildwandfl äche

   Aufprojektion, Typ D

  Leuchtdichtefaktor nach DIN 19045, ca. 1,2

  Mattweiß, auf Gewebebasis

  Rückseite: schwarz oder ab Format 

 240 cm Breite

  Aufprojektion, Typ S

  Leuchtdichtefaktor nach DIN 19045, ca. 2,2

  Perlmutt, auf Gewebebasis

  Rückseite: Schwarz

Zubehör für Rollfi x Electric Premium

Funkfernsteuerung mit Handsender (o. Abb.)

Empfänger + 1 Handsender

Schlüsselschalter

 Abschließbar, gegen unbefugte Benutzung

 Unterputz

Aufputzschalter (o. Abb.)

Drehschalter, Auf/Stopp/Ab

Best.-Nr. 184931

Best.-Nr. 13100

Best.-Nr. 131101

Breite

H
öh

e

B

H
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Das Raumgestaltungssystem  

Unser 3-Zonen-Konzept® 

besticht durch unschlagbare Flexibilität. Mit den 

selben Möbeln lassen sich verschiedenste Unter-

richtsmethoden durchführen und kombinieren. 

Bei Gruppenarbeit zum Beispiel haben alle Grup-

pen immer ausreichend Präsentationsflächen zur 

Verfügung –  dank unseres MediaBoard-Systems, 

welches Schrankfronten zu Präsentationsflächen 

Unsere Philosophie 

ist es, Ihnen eine maßgeschneiderte Lösung 

in Bezug auf Ihre speziellen Anforderungen zu 

präsentieren. Mit Hilfe unseres Raumgestal-

tungssystems schaffen wir es, auch im kleinsten 

Raum ausreichend Präsentationsflächen zu 

integrieren. „Stauraum wird zu Projektionsfläche 

und umgekehrt“. Überall wo sowohl Stauraum 

als auch Präsentationsflächen gefragt sind. Also 

zum Beispiel in Klassen- und Lehrerzimmern, 

aber auch in Konferenz- und Seminarräumen, 

sind wir Ihr kompetenter Partner.

Durch unsere eigene Produktion sowie ein 

perfektes Netzwerk der besten Lieferanten und 

Partner, planen und realisieren wir Räume, die 

exakt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.

umgestaltet und Arbeitsgemeinschaften räum-

lich trennt (MediaBoard-Ständer). Die Gruppen 

haben die Möglichkeit, ihre Ergebnisse direkt auf 

einem Mediaboard zu erarbeiten und später der 

Klasse zu präsentieren. MediaBoards lassen sich 

leicht umhängen: z. B. von einer Wandschiene in 

ein Stellwandsystem. Sogar interaktive Tafelele-

mente lassen sich in den Schienen nutzen.
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Unsere Philosophie 

Große Schrankfronten lassen sich mit Stahl-

email-Oberfläche ausstatten und so als Präsen-

tationsfläche nutzen:

- magnethaftend

- mit Kreide beschreibbar

- nass abwischbar

Im Hintergrund ist eine von uns gestaltete Tafel-

front zu sehen, die sowohl vertikal als auch 

horizontal beweg- und verschiebbar ist.

Auch hier werden die großen Schrankfronten 

sinnvoll als Präsentationsfläche genutzt. Die Ver-

schiebbarkeit der einzelnen Elemente gewähr-

leistet die Mobilität der z. B. in Gruppenarbeit 

oder lernfeldorientiertem Unterricht erzielten 

Ergebnisse.

Grenzenlos flexibel: Die in der Medienschiene 

verwendeten Media Boards lassen sich problem-

los in die Schrankschiene umhängen und dort 

verwenden.

Unser Medien-Schienen-System erlaubt es nicht 

nur, verschiedenste Projektions- und Präsentati-

onsflächen in zwei Ebenen an der Wand anzu-

ordnen, sondern beispielsweise auch ein mobiles 

Regal oder ein Clipboard.

Durch zusätzliche Haken und Magnethaftstreifen 

entstehen weitere Nutzungsmöglichkeiten.

Die T- oder Tellerständer ermöglichen es, das 

man MediaBoards auch außerhalb des fest 

montierten Schienensystems nutzen kann. So 

lassen sich zum Beispiel in Gruppenarbeit 

erzielte Ergebnisse problemlos im Flur oder in 

der Aula präsentieren.

Außerdem können die Ständer zur Gliederung 

des Raumes, etwa für den lernfeldorientierten 

Unterricht, herangezogen werden.

Mediaboards sind beidseitig beschreibbar und 

als Kreidetafel oder Whiteboard lieferbar.
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Die Arbeitswelt  
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Vom Konferenzraum bis zum technischen Büro

individuelle Anwendungsbeispiele
Auch in Seminar-/Konferenzräumen oder technischen Büros kommt unser

Raumgestaltungssystem zum Einsatz.

So ist es problemlos möglich, jegliche Art von Spezialschränken mit

unserem Schienensystem zu versehen. 

Sogar Drehtürenschränke lassen sich mit unseren Mediaboards nachrüsten –

zum Beispiel zur besseren Strukturierung ihres Arbeitsplatzes. 

Hängeschränke, ausgestattet mit unserem Mediaboardsystem, schaffen neben

Stauraum und beschreibbaren Arbeitsflächen „Stellplätze“ für

Rollcontainer und/oder sonstige rollbaren Geräte vergleichbarer Größe.

Hängeschrank mit Caddy-Stellplatz

Drehtürenschrank mit Mediaboards Schiebetürenschrank mit verschiebbaren Arbeitsfl ächen
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Die	interaktive	Tafel		

auf	 Alu-Pylonenbasis	 mit	 innen	 laufenden	 Ge-

gengewichten,	 Teleskopaufnahme	 für	 interaktive	

Boards	unterschiedlicher	Größe,	Alu-Beamerarm	

mit	Teleskoprohr	und	variabler	Beameraufnahme	

für	 unterschiedliche	 Beamertypen,	 mit	 Feststell-

bremse.

Variante	A

fahrbar	mit	4	Umlenkrollen,	2	davon	feststellbar

Variante	B

zur	festen	Wandmontage

Variante	C

zum	Einhängen	in	reko-line®	Wandschienen-	

system

Messe	didacta	2008,	Stuttgart

Messe	BETT,	GB	2008

Schiebesystem	für	interaktive	Tafeln
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Interaktives reko-line® Board

Das interaktive reko-line® Board ist äußerst 

robust und weist keine Bedienungelemente auf. 

Die Bedienung erfolgt mit einer Maus in Stift-

form, die in unterschiedlichen Größen geliefert 

werden können. Optimiert für reflexionsfreie 

Projektion kann das reko-line® Board auch 

mit  trocken abwischbaren Markern beschrie-

ben werden. Das reko-line® Board fördert den 

interaktiven Unterricht, motiviert und macht 

Lernen spannend, erfolgreich von der Grund-

schule bis zur Universität.

Das reko-line® Board weist keine berührungs-

sensitive Oberfläche auf.

Die reko-line® Projektionswand mit eingebau-

ter, interaktiver Fläche fest an der Wand mon-

tiert, mit einer beschichteten matten Oberflä-

che für Dia-, Film-, LCD- und Videoprojektion 

ist mit Boardmarkern beschreibbar. Bis zu einer 

Abmessung von 2000 x 2000 mm lieferbar 

(aktiver Bereich ca. 2000 mm diagonal). Pro-

jektionswand inkl. Montagebeschläge für ver-

deckte Befestigung. Anschlussmöglichkeit über 

USB, seriell oder Bluetooth.

Die interaktive Projektionsfl äche 
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Wandschienensystem	
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Wandschienensystem  

Wandschienensystem	reko-line	406	

Das	multifunktionelle	1-Kanalschienensystem	

mit	 verdeckter	 Klemmrolle	 für	 Karten	 und	

Bilder	 oder	 zur	 Aufnahme	 für	 Hängetafeln	

(mit	Aushängsicherung).	Einhängemöglichkeit	

für	 Bilderhaken.	 Silbereloxierte	 Aluminium-

schiene.	Höhe	�6	mm,	Wandabstand	1�	mm,	

Endabschlüsse	inkl.	Länge	�000	mm.	

Verbindungsstück	reko-line	406

Bei	Längen	über	�000	mm	werden	die	Schienen	

mit	Verbindungsstücken	zusammengefügt.	

Endabschlüsse	reko-line	406

Endanschlag	(Paar),	in	Aluminium	eloxiert.

Eckverbindungsstück		reko-line	406

in	Aluminium	eloxiert

Wandschienensystem	reko-line	737	

Das	 magnethaftende,	 multifunktionelle	 1-

Kanalschienensystem	 mit	 Klemmrolle	 für	

Karten	 und	 Bilder	 oder	 zur	 Aufnahme	 von	

Hängetafeln	mit	Aushängsicherung.	 Einhän-

gemöglichkeiten	 für	 Aufhänge-	 und	 Bilder-

haken.	 Verdeckte	 Wandbefestigung	 hinter	

integrierter,	 magnethaftender	 und	 farblich	

gestaltbarem	Stahlband.	 Silbereloxierte	Alu-

miniumschiene.	Höhe	45	mm,	Wandabstand	

14	mm.	Länge	�000	mm.

Verbindungsstück	reko-line	737

Bei	Längen	über	�000	mm	werden	die	Schie-

nen	mit	Verbindungsstücken	zusammengefügt.

Dekostahlband	reko-line

Farbe	RAL	9006	Weißaluminium,	für	Wand-

schienensystem	reko-line	7�7,	1000.

Endabschlüsse	reko-line	737

Endanschlag	(Paar),	in	Aluminium	eloxiert.

Eckverbindungsstück	reko-line	737

Zu	 Wandschienensystem	 reko-line	 7�7.	 Die	

perfekte	Eckverbindung	in	Aluminium	eloxiert.

Best.-Nr.	 406

Best.-Nr.	 406.1

Best.-Nr.	 406.2

Best.-Nr.	 406.3

Bilderhaken

Kunststoff	(4	Stck.)

Best.-Nr.	 737.2

Best.-Nr.	 737.3

Best.-Nr.	 STB9006

Best.-Nr.	 737

Best.-Nr.	 737.1

Best.-Nr.	 KHB

Zubehör:

Aufhängehaken

Für	Wandschienensystem	reko-line	406,	7�7,	

1000,	in	Aluminium	eloxiert	(4	Stck.).

Best.-Nr.	 AAH
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Wandschienensystem  

Aufhängehaken

für	Wandschienensystem	reko-line	406,	7�7,	

1000,	in	Aluminium	eloxiert.

Wandschienensystem	reko-line	1000	

Das	 magnethaftende,	 multifunktionelle	 2-	

Kanalschienensystem	 mit	 Klemmrollen	 für	

Karten	 und	 Bilder	 oder	 zur	 Aufnahme	 von	

Hängetafeln	mit	Aushängsicherung.	 Einhän-

gemöglichkeit	für	Aufhänge-	und	Bilderhaken.	

Verdeckte	Wandbefestigung	mit	integriertem,	

magnethaftendem	und	farblich	gestaltbarem	

Stahlband.	Silbereloxierte	Aluminiumschiene.	

Höhe	86	mm,	Wandabstand	16	mm,	Länge	

�000	mm.

Verbindungsstück	reko-line	1000

Bei	Längen	über	�000	mm	werden	die	Schie-

nen	mit	Verbindungsstücken	zusammengefügt.
Dekostahlband	reko-line

Farbe	RAL	9006	Weißaluminium,	für	Wand-

schienensystem	reko-line	7�7,	1000.

Aluminium-Wandschutzleiste		

reko-line	1000

Höhe	40	mm	für	unsichtbare	Montage	in	Alu-

minium	eloxiert,	Länge	�000	mm.

Zuschnitte	vom	Schienensystem	auf	Sonder-

mass	 werden	 auf	 den	 nächsten	 Meter	 ver-

rechnet	(Länge	per	lfdm.).

Endabschlüsse	reko-line	1000

Endanschlag	 Paar	 links/rechts	 in	 Aluminium	

eloxiert,	 damit	 Tafel	 nicht	 seitlich	 aus	 der	

Schiene	gefahren	werden	kann.

Eckverbindungsstück	reko-line	737

für	Wandschienensystem	reko-line	1000.	Die	

perfekte	Eckverbindung	in	Aluminium	eloxiert.

Best.-Nr.	 AAH

Best.-Nr.	 1000.4

Best.-Nr.	 1000.3

Best.-Nr.	 1000.2

Best.-Nr.	 STB9006

Best.-Nr.	 1000.1

Best.-Nr.	 1000

Bilderhaken

für	Wandschienensystem	reko-line	406,	7�7,	

1000,	in	Kunststoff.

Best.-Nr.	 KBH

Endabschlüsse	für	Wandschutzleiste

reko-line	1000

Endanschlag,	Paar	links/rechts	in	Aluminium

eloxiert	(1	Paar).

Best.-Nr.	 1000.5
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Lernwerkstatt                                  

Hängetafel	reko-line	Whiteboard

Hängetafeln	 zum	 Einhängen	 und	 Schieben	

am	Wandschienensystem.	Die	Tafeln	sind	ein-

seitig	oder	doppelseitig	verwendbar.	Stabiler	

und	leichter	Aufbau,	Einfassung	in	Aluminium	

eloxiert,	Breite	9	mm,	Dicke	22	mm,	gerundete	

Sicherheitsecken	und	leichtgleitende	Hänge-

beschläge	und	Distanzräder	in	Kunststoff	alu-

miniumfarbig.

Whiteboard,	einseitig

Breite	mm Höhe	mm Typ/Best.-Nr.
800 1003 HT0810WBEA
1200 1003 HT1210WBEA
1000 1203 HT1012WBEA
1350 1203 HT1312WBEA

Whiteboard,	doppelseitig

Breite	mm Höhe	mm Typ/Best.-Nr.
800 1003 HT0810WBDA
1200 1003 HT1210WBDA
1000 1203 HT1012WBDA
1350 1203 HT1312WBDA

Kreide,	einseitig

Breite	mm Höhe	mm Typ/Best.-Nr.
800 1003 HT0810KBEA
1200 1003 HT1210KBEA
1000 1203 HT1012KBEA
1350 1203 HT1312KBEA

Kreide,	doppelseitig

Breite	mm Höhe	mm Typ/Best.-Nr.
800 1003 HT0810KBDA
1200 1003 HT1210KBDA
1000 1203 HT1012KBDA
1350 1203 HT1312KBDA

Naturkork,	einseitig

Breite	mm Höhe	mm Typ/Best.-Nr.
800 1003 HT0810NKEA
1200 1003 HT1210NKEA
1000 1203 HT1012NKEA
1350 1203 HT1312NKEA

Naturkork,	doppelseitig

Breite	mm Höhe	mm Typ/Best.-Nr.
800 1003 HT0810NKDA
1200 1003 HT1210NKDA
1000 1203 HT1012NKDA
1350 1203 HT1312NKDA

Korklinol,	einseitig

Breite	mm Höhe	mm Typ/Best.-Nr.
800 1003 HT0810KLEA
1200 1003 HT1210KLEA
1000 1203 HT1012KLEA
1350 1203 HT1312KLEA

Korklinol,	doppelseitig

Breite	mm Höhe	mm Typ/Best.-Nr.
800 1003 HT0810KLDA
1200 1003 HT1210KLDA
1000 1203 HT1012KLDA
1350 1203 HT1312KLDA

Stoffbezug,	einseitig

Breite	mm Höhe	mm Typ/Best.-Nr.
800 1003 HT0810VSEA
1200 1003 HT1210VSEA
1000 1203 HT1012VSEA
1350 1203 HT1312VSEA

Stoffbezug,	doppelseitig

Breite	mm Höhe	mm Typ/Best.-Nr.
800 1003 HT0810VSDA
1200 1003 HT1210VSDA
1000 1203 HT1012VSDA
1350 1203 HT1312VSDA

Hängetafel	DekotexHängetafel	Naturkork/Korklinol

	Naturkork	R25											Grün	6500P³UM		 	Grau	6502P³UM
										Blau	650�P³UM			 	Schwarz	6501P³UM		
(Farbe	bitte	bei	der	Bestellung	angeben)

	Weiß	6100P³UG		

	Rot	10�F1								 										Blau	1�5F1

	Anthrazit	151F1	 	 	Hellgrau	167F1
					Schwarz	150F1
(Farbe	bitte	bei	der	Bestellung	angeben)

	Grau	1111	 	Sandbeige	1191
(Farbe	bitte	bei	der	Bestellung	angeben)Alu-Rollengleiter

mit	Aushängesicherung

Alu-Rollengleiter

mit	Aushängesicherung	für	2.	Ebene
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Hänge-tafeln,	-flipchart,	-rollchart	

Hängetafel	reko-line

Die	höhenverstellbare	Hängetafel	zum	Einhän-

gen	und	Schieben	am	Wandschienensystem.	

Die	Emailstahl-Tafeln	sind	einseitig	verwendbar.	

Stabiler	 und	 leichter	 Aufbau,	 Einfassung	 in	

Aluminium	eloxiert,	minim.	auftragende	Breite	

9	mm,	Dicke	22	mm,	gerundete	Sicherheitse-

cken	aluminiumfarbig.	Laufwerk	in	Aluminium	

eloxiert	mit	2	kunststoffbeschichteten	Tragrol-

len	 mit	 Aushängesicherung.	 Distanzräder	 in	

Kunststoff	aluminiumfarbig.	Horizontal-/verti-

kal	höhenverschiebbar	750	mm.

Hängetafel

Breite	mm Höhe	mm Best.-Nr.
1350 1203 HT1312HVA

										Grün	6500P³UM	 	Grau	6502P³UM

	Blau	650�P³UM	 	Schwarz	6501P³UM		
(Farbe	bitte	bei	der	Bestellung	angeben)

Rollchart	zum	Einhängen	reko-line

Zum	Einhängen	und	Schieben	am	Wandschie-

nensystem.	Grundplatte	in	Emailstahl	Weiß	für	

Tafelschreiber,	trocken	abwischbar.	Einfassung	

mit	eloxiertem	Aluminiumrahmen,	minim.	auf-

tragende	Breite	9	mm,	Dicke	22	mm,	massive	

Kunststoffecken	und	leichtgleitende	Hängebe-

schläge	und	Distanzräder	in	Kunststoff	alumi-

niumfarbig.	Der	Wandabstand	ermöglicht	das	

Schieben	vor	der	hinteren	Tafelfläche.

Rollchart	mit	Abrisskante	für	50	m	Papierrolle,	

inkl.	1	Papierrolle.

Rollchart

Breite	mm Höhe	mm Best.-Nr.
703 1003 RC0710HA
703 1203 RC0712HA

Flipchart	zum	Einhängen	reko-line

Zum	Einhängen	und	Schieben	am	Wandschie-

nensystem.	Grundplatte	in	Emailstahl	Weiß	für	

Tafelschreiber,	trocken	abwischbar.	Einfassung	

mit	eloxiertem	Aluminiumrahmen,	auftragende	

Breite	9	mm,	Dicke	22	mm,	massive	Kunststof-

fecken	 und	 leichtgleitende	 Hängebeschläge	

und	 Distanzräder	 in	 Kunststoff	 aluminium-

farbig.	 Der	 Wandabstand	 ermöglicht	 das	

Umblättern	 des	 Flipchartpapieres	 sowie	 das	

Schieben	vor	der	hinteren	Tafelfläche.

Blockhalter	mit	Aufhängung	für	variable	Block-

aufnahme,	inkl.	1	Block.

Flipchart

Breite	mm Höhe	mm Best.-Nr.
703 1003 FC0710HA
703 1203 FC0712HA

Flipchartblock

Stck./Bezeichnung Best.-Nr.

1	Block	a	20	Blatt FCBL
1	Pack	a	10	Blöcke	 FCBL1P

5	Pack FCBL5P
10	Pack FCBL10P

Flipchartblock

Papier	80	g,	Breite	680	mm,	Höhe	990	mm,		

1	Seite	kariert	25	mm,	1	Seite	blanko.

Rollchart-Papierrolle

Stck./Bezeichnung Best.-Nr.

1	Pack	(2	Rollen) RCPR

Rollchart-Papierrolle

Papier	80	g,	Breite	680	mm,	Länge	�0	m,	2“

Höhenverstellbar

900	mm
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Tablare        

Tablar fl ach reko-line

Stahltablar zum Einhängen an Stellwandfuß 

Mod. ST1/ST2 oder zum Einhängen an Wand-

rahmen Mod. WRH. Länge AM 1033 mm für 

Systembreite 1003 mm, Tiefe 300 mm. 

Schrägtablar reko-line

Stahl-Schrägtablar zum Einhängen an Stell-

wandfuß Mod. ST1/ST2 oder zum Einhängen 

an Wandrahmen Mod. WRH. Länge AM 

1033 mm für Systembreite 1003 mm, Tiefe 

300 mm.
Tablar

Stck./Bezeichnung Typ/Best.-Nr.

1 Tablar TABF

Wandrahmen reko-line

Wandrahmen in Stahlprofil zum Einhängen 

an die Hängeschienen Mod. 1000, 737, 406, 

zum Einhängen von schrägen oder geraden 

Tablaren für Systembreite 1003 mm.

Tablar

Stck./Bezeichnung Typ/Best.-Nr.

1 Wandrahmen
(ohne Tablare)

WRH

Tablar

Stck./Bezeichnung Typ/Best.-Nr.

1 Schrägtablar TABS

 Anthrazit-Glimmer IGP 71387

 Alu-Glimmer IGP 90060 
(Farbe bitte bei der Bestellung angeben)
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Projektionsfl ächen zum Einhängen  

Projektionsfl äche reko-line

Einhängbare Projektionsfläche neig- und 

schwenkbar zum Einhängen und Schieben am 

Wandschienensystem. Die weiße, matte Ober-

fläche ist für Hellraum-, Dia-, Film-, LCD- und 

Videoprojektion. Einfassung mit eloxiertem 

Aluminiumrahmen, Breite 9 mm, Dicke 22 

mm, massive Kunststoffecken aluminium-

farbig. Laufwerk in Aluminium eloxiert mit 2 

kunststoffbeschichteten Tragrollen mit Aushän-

gesicherung. Distanzräder in Kunststoff alumi-

niumfarbig. Projektionsfläche ist stufenlos bis 

28° neigbar und kann bis 45° nach links und 

rechts geschwenkt werden. Somit können sie 

alle Projektionsbedingungen abdecken.

Projektionsfl äche reko-line

Einhängbare Projektionsfläche neigbar zum 

Einhängen und Schieben am Wandschienen-

system. Die weiße, matte Oberfläche ist für 

Hellraum-, Dia-, Film-, LCD- und Videopro-

jektion. Einfassung mit eloxiertem Aluminium-

rahmen, Breite 9 mm, Dicke 22 mm, massive 

Kunststoffecken aluminiumfarbig. Laufwerk in 

Aluminium eloxiert mit 2 kunststoffbeschich-

teten Tragrollen mit Aushängesicherung. 

Distanzräder in Kunststoff aluminiumfarbig. 

Projektionsfläche ist stufenlos bis 28° neig-

bar.

Für OHP 1:1  

Breite mm Höhe mm Best.-Nr.
1350 1350 PR1313NNA
1500 1500 PR1515HNA
1650 1650 PR1616HNA
1800 1800 PR1818HNA
2000 2000 PR2020HNA

Projektionsfl ächen

Breite mm Höhe mm Best.-Nr.
1350 1350 PR1313HSA
1500 1500 PR1515HSA
1650 1650 PR1616HSA
1800 1800 PR1818HSA
2000 2000 PR2020HSA

2000 2000 PR2020HNA
Für Video Projektion 4:3  

1600 1200 PR1612NNA
1800 1350 PR1815HNA
2000 1500 PR2015HNA
2200 1650 PR2016HNA
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Fuss-Stative   

T-Fuss-Stativ 

T-Füße, Höhe 1880 mm aus Rundrohr, zum 

Einhängen der Tafelflächen hoch oder quer.

Tellerfuss-Stativ

Tellerfüße, Höhe 1880 mm aus Rundrohr, 

zum Einhängen der Tafelflächen hoch oder 

quer.

Mittelständer

Mittelständer, Höhe 1880 mm aus Rundrohr, 

zum Einhängen der Tafelflächen hoch oder 

quer. 

Filzgleiter

für Parkettboden

Stellwand-System Polyamidgleiter

für Teppichboden

Rollensatz

Für T-Fuß-Stativ ST1. 4 Rollen, 2 davon fest-

stellbar. Gehäuse aus Polyamid, Gleitlager, 

Bauhöhe 70 mm, Tragfähigkeit pro Rolle 

50 kg/daN, Norm EN12529.

Für Teppichboden

Für Parkettboden

Best.-Nr. ST1 Best.-Nr. ST2 Best.-Nr. ST3

Best.-Nr. ST4FG

für Teppichboden
Best.-Nr. ST4PG

Best.-Nr. ST5RW

Für Teppichboden
Best.-Nr. ST5RH

 Anthrazit-Glimmer IGP 71387

 Alu-Glimmer IGP 90060 
(Farbe bitte bei der Bestellung angeben)

 Anthrazit-Glimmer IGP 71387

 Alu-Glimmer IGP 90060 
(Farbe bitte bei der Bestellung angeben)

 Anthrazit-Glimmer IGP 71387

 Alu-Glimmer IGP 90060 
(Farbe bitte bei der Bestellung angeben)
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Tablar reko-line 

Stahltablar zum Einhängen an Stellwandfuß 

Mod. ST1/ST2 oder zum Einhängen an Wand-

rahmen Mod. WRH. Länge AM 1033 mm für 

Systembreite 1003 mm, Tiefe 300 mm.

Schrägtablar reko-line

Stahltablar zum Einhängen an Stellwandfuß 

Mod. ST1/ST2 oder zum Einhängen an Wand-

rahmen Mod. WRH. Länge AM 1033 mm für 

Systembreite 1003 mm, Tiefe 300 mm.

Best.-Nr. TABF Best.-Nr. TABS

 Anthrazit-Glimmer IGP 71387

 Alu-Glimmer IGP 90060 
(Farbe bitte bei der Bestellung angeben)

 Anthrazit-Glimmer IGP 71387

 Alu-Glimmer IGP 90060 
(Farbe bitte bei der Bestellung angeben)

Stellwände

Breite mm Höhe mm Best.-Nr.
800 1003 ST0810WBA
1500 1003 ST1510WBA
1845 1003 ST1810WBA
800 1203 ST0812WBA
1000 1203 ST1012WBA
1350 1203 ST1312WBA
1500 1203 ST1512WBA
1845 1203 ST1812WBA

Stellwandfl äche reko-line

Schreibfläche aus Emailstahl 800 Grad ein-

geschmolzen, mühelos trocken abwischbar. 

Emailstahl Weiß 6100 P3 UG für Tafelschrei-

ber. 

Stellwandfl äche reko-line

Schreibfläche aus Emailstahl 800 Grad ein-

geschmolzen, magnethaftend, mit Kreiden 

beschreibbar und mühelos zu reinigen. 

 Weiß 6100P³UG

Stellwände

Breite mm Höhe mm Best.-Nr.
800 1003 ST0810KBA
1500 1003 ST1510KBA
1845 1003 ST1810KBA
800 1203 ST0812KBA
1000 1203 ST1012KBA
1350 1203 ST1312KBA
1500 1203 ST1512KBA
1845 1203 ST1812KBA

          Grün 6500P³UM  Grau 6502P³UM
          Blau 6503P³UM  Schwarz 6501P³UM  
(Farbe bitte bei der Bestellung angeben)

Stellwandsysteme 
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Stellwandfl äche reko-line

Stellwand zum Einhängen in das Stellwand-

system. Längs- und quer einhängbar. Die 

Tafeln sind doppelseitig verwendbar. Stabiler 

und leichter Aufbau, Einfassung in Alumi-

nium eloxiert, auftragende Breite 9 mm, 

Dicke 22 mm, gerundete Sicherheitsecken 

aluminiumfarbig.

Stellwandfl äche reko-line Naturkork 

Zum Stecken von Pinnadeln. Der hochwertige 

Naturkork garantiert eine sehr lange Lebens-

dauer, ohne das die Oberfläche zerstochen 

aussieht.

Stellwände

Breite mm Höhe mm Best.-Nr.
800 1003 ST0810NKA
1500 1003 ST1510NKA
1845 1003 ST1810NKA
800 1203 ST0812NKA
1000 1203 ST1012NKA
1350 1203 ST1312NKA
1500 1203 ST1512NKA
1845 1203 ST1812NKA

 Naturkork R25

Stellwandfl äche reko-line Korklinol

Zum Stecken von Pinnadeln. Der hochwertige 

Linolkork 4,5 mm dick, garantiert eine sehr 

lange Lebensdauer, ohne das die Oberfläche 

zerstochen aussieht.

Stellwände

Breite mm Höhe mm Best.-Nr.
800 1003 ST0810KLA
1500 1003 ST1510KLA
1845 1003 ST1810KLA
800 1203 ST0812KLA
1000 1203 ST1012KLA
1350 1203 ST1312KLA
1500 1203 ST1512KLA
1845 1203 ST1812KLA

Stellwandfl äche reko-line Dekotex

Zum Stecken von Push-Pins Nadeln, im Quer- 

und Hochformat nutzbar.

Stellwände

Breite mm Höhe mm Best.-Nr.
800 1003 ST0810KBA
1500 1003 ST1510KBA
1845 1003 ST1810KBA
800 1203 ST0812KBA
1000 1203 ST1012KBA
1350 1203 ST1312KBA
1500 1203 ST1512KBA
1845 1203 ST1812KBA

 Hellgrau 167F1             Schwarz 150F1 

 Anthrazit 151F1             Blau 1135F1

 Rot 103F1  
(Farbe bitte bei der Bestellung angeben)

 Grau 1111  Sandbeige 1191
(Farbe bitte bei der Bestellung angeben)
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